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�本書について�
▪ 本書は、保安基準に適合する事例（○）と適合しない事例（×）を分かりやす

く図などで解説したものです。そのため、詳しい説明は省き、文章をなるべく
少なくしています。

　 保安基準の知識があまりない方でも、適否（○ ×）が分かるように編集しました。
▪ 本書において保安基準に適合しない自動車とは、下記のような自動車を指しま

す。
　①車検（継続検査）に合格しない。
　②整備不良である。
　③構造等変更検査を受ける必要がある。
　④改造申請が必要である。
▪  ｢車検の受付け時 ｣、｢自動車部品の販売時 ｣ などに必要となる ｢保安基準へ
の適合・不適合の判定の参考 ｣ にご使用ください。

▪ 保安基準の条項ごとの詳しい内容については、公論出版発行「自動車検査ハン
ドブック」などを参照してください。

�対象の自動車�
▪ 本書は、下記の自動車を対象としています。
　①１、４もしくは６ナンバーの貨物自動車、牽引自動車、被牽引自動車
　　※ナンバーの色（白、緑もしくは黒）は不問です。
　②平成 10 年以降に製作された自動車
　　※ 自動車の製作年については、自動車検査証の「初度登録年月」の欄を参照

してください。

�注意点�
▪�今後の法令の改正により内容が不適切になる場合があります。
　① 本書は令和２年８月時点の法令（審査規程は第 32 次改正まで）に基づいて

作成しています。
　② 法改正により内容が不適切になる場合は随時改訂版を発行する予定です。
▪ 掲載の事例が全て保安基準に不適合という訳ではありません。
　① 本書において不適合とされていても、乗用自動車は適合する場合があります。
　② 自動車の年式により、保安基準に適合・不適合の判定基準は異なります。本

書は平成 10 年以降に製作された自動車を対象としています。
▪ 掲載していない事例が全て保安基準に適合という訳ではありません。
　① 本書は代表的な事例を掲載しています。
　② 特殊な事例、基準の詳細については、公論出版発行「自動車検査ハンドブック」

及び「保安基準と審査事務規程〔原文〕」を参照してください。
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�用語について�
▪ 法令用語を下記の様に言い替えて使用している場合があります。

法令用語 本書で使用している用語
自動車検査証 車検証
継続検査 車検
自動車登録番号標 ナンバープレート
後写鏡 サイドミラー
直前直左鏡 サイドアンダーミラー
かじ取装置 ステアリング
制動装置 ブレーキ
緩衝装置 サスペンション
座席ベルト シートベルト

など

…

▪ 各事例の右上に記載されている『 18 条、 ７－ 26』などの略語は、下表
の当該参照法令等を使い、「保安基準第 18 条、審査規程 7-26」を示しています。

略語 参照法令等の名称
道路運送車両法
道路運送車両の保安基準
保安基準 第 32 ～ 41 条の灯火等の共通基準（公論出版発行「自動車
検査ハンドブック」より）
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについ
て（通達）及び「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等にお
ける取扱いについて（依命通達）」の細部取扱いについて
独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程
不適切な補修等（審査事務規程４－４）
自動車検査業務等実施要領
自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法等を定める告示、自動
車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号
標に取り付けることのできる物品を定める告示、自動車登録番号標等の
取付角度等の確認について（協力依頼）
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�インデックス�

★資料（貨物自動車の種別、車体形状区分 など） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6P

9～ 116P

自動車部品 ・ 用品の装着 12P～
車体の形状 22P
全般の諸注意 26P
その他 109P～

最大積載量 23P～
荷台 99P～
リヤスポイラ 32P～

導風板 27P～

エアロパーツ全般 30P～
リップスポイラ 40P～
サイドスカート 42P

バンパ 43P～

後写鏡 47P～

直前直左鏡 51P～

車体表示 53P～
ナンバープレート 58P～

巻込防止装置 70P～

突入防止装置 76P～

117～ 145P

フロントガラス 118P～ サイドガラス 126P～

カーテン 130P～ハンドル／
　ハンドルカバー 133P～

シフトレバー 135P～

インパネ 137P

シート／シートベルト／
　ヘッドレスト 137P～

モニター／ナビ 141P～

荷室 143P
室内の灯火 144P～
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146～ 230P

灯光の色の基準 148P～
灯火全般 151P～
前部反射器 171P～
その他の灯火 224P～
ホーン 228P～

前部霧灯 162P～

前照灯 157P～

補助方向指示器 216P

車幅灯 165P～

速度表示装置 221P

デイライト 222P～

側方灯／側方反射器 173P～

後部霧灯 178P～

後部反射器 182P～

大型後部反射器 189P～

再帰反射材 199P～

制動灯 202P

補助制動灯 203P～

後退灯 205P

方向指示器 207P～

路肩灯 217P

231～ 250P

タイヤ＆ホイール 232P～

ステアリング装置 239P

ブレーキ装置 240P～

サスペンション装置 243P～ローダウン 244P～
その他 249P～

251～ 273P

原動機全般 252P～
速度抑制装置 254P～

燃料装置 259P～

エアクリーナー 257P～

冷却水 259P

電気装置 260P

マフラー（排出ガス関連） 261P～
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《�土砂等を運搬する大型のダンプ車》使用の本拠の位置を管轄する運輸支局名
（２文字）と５ケタ以下の数字の間に、次に掲げる経営する事業の種類を示す
記号を荷台の両側面と後面に表示する。
▪�自動車運送事業… 、採石業… 、砕石業… 、砂利採取業… 、建設業

… 、砂利販売業… 、その他… と表示する。

取手 12345営

14 ナンバープレート
ナンバープレートと自動車の長さ ２条、 ７－２、 、 ３－４－ 14

▪ 自動車の最も前の部分及び後方の部分がナンバープレートであるときは、ナ
ンバープレートとナンバープレートに係わる部品を取り除いた状態で測定し
た数値を車検証に記載すると規定されている。

▪ 従って、車検証と実車の長さが相違する場合、ナンバープレート及びナンバー
プレートの台座を除いた状態で再確認する必要がある。

ナンバーと
ナンバーに係わる部品

車検証に記載されている長さ

［車体表示］
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可動式ナンバーステー 19 条、

▪  走行風などにより、ナンバーステーが可動（可倒）するものはダメ！

走行風

バンパの奥へ取り付け 19 条、

▪文字が見えない取り付け方法はダメ！

見えない！
　　　どこ？

［ナンバープレート］
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カバー
▪ 透明・不透明にかかわらず、カバーの装着はダメ！

お

シールの貼付
▪ シールの貼付はダメ！

東京 111

お03-11
交通
安全

交通
安全

［ナンバープレート］
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汚れ
▪ 汚れたままではダメ！

東京 111

お03-11
汚れ

塗装

※数字などが判別できること。

回転
▪ 回転はダメ！

東
京
111

お03-11 東京
111

お03-11

※水平であること。

［ナンバープレート］
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折り返し
▪ 折り返しはダメ！

表裏逆
▪ 表裏が逆さはダメ！

東京111

お03-11

［ナンバープレート］
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令和３年４月１日以降の自動車
▪ 令和３年４月１日以降に初めて登録・検査・使用の届出を行った自動車につ

いては、次の具体的な数値の基準が適用される。

上下の向き（角度）

前面

上向き10°以下 下向き10°以下

後面

《ナンバープレートの上端が 1.2m以下の場合》

下向き５°以下 上向き45°以下

1.2m以下

［ナンバープレート］
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《ナンバープレートの上端が 1.2m超の場合》

下向き15°以下 上向き25°以下

1.2m超

左右の向き（角度）

前面

左向き10°以下

［ナンバープレート］
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後面

左向き５°以下

ナンバーフレーム

幅★

東京 111

お03-11

上部の幅 ： 10mm以下

下部の幅 ： 13.5mm以下

フレーム

ナンバープレート

左右の幅 ： 18.5mm以下

★ ナンバーフレームの幅とは、ナンバープレートに取り付けたときのナンバー
プレートの外側からフレームの内側までの長さをいう。

［ナンバープレート］
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厚さ★

ナンバープレート

上部の厚さ ： ６mm以下※１

上部以外の厚さ ： 30mm以下

フレーム

※１ ： 上部の幅が７mm以下の
        場合は10mm以下

★ ナンバーフレームの厚さとは、ナンバープレートに取り付けたフレームのナ
ンバープレートの表面から突出している部分の厚さをいう。

ボルトカバー

直径

東京 111

お03-11
※１ ： 直径が28mm以下であっても番号を被覆していないこと

ボルトカバー

ナンバープレート

幅 ： 28mm以下※１

［ナンバープレート］
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